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Gavl x2 /
Gable x2

Bordplade x1 /
Table topx1

Stykliste /
Parts list

Top x1 /
Top x1

DA: Dele til samling af Rustik-A arbejdsbord kan ses nedenfor. Der er behov for at anvende en skruetrækker. Det 
anbefales at være min. to personer til at samle bordet.  Rustikke-A arbejdsbord er lavet i overskudstræ, derfor kan 
bordets udsende variere.

EN: Parts for the assembly of the table can be seen below. Additionally, there is a need to use a screwdriver. t is re-
commended to be min. two people to assemble the table. Rustic-A work table is made of surplus wood, therefore 
the appearance of the table may vary.

Bordbæring x4 /
Table bracket x4

x32

x16

x6
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Step 1:
DA: Bordbæringen skrues fast på gavlene. Der anvendes 4 skruer for hver bordbæring. 

EN: The table bracket fastens on the gable. Use 4 screws for each table bracket.

Step 2:
DA: Indsæt bordpladen og fastmonter den med 4 skruer per bordbæring. 

EN: Insert the table top and fasten it with 4 screws for each table bracket. 
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Step 3:
DA: Skru bordpladen fast på gavlen. Anvend 3 skruer på hver side. 

EN: Screw the table top on the gable. Use 3 screws on each side. 

Step 4:
DA: Placer toppen. Fastgør den med 4 skruer i hvert hjørne. 

EN: Place the top. Fasten it with 4 screws in each corner. 
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